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Garantía del Sistema da Calidad
Certificación interna de producción, administración y

asistencia técnica de acuerdo con la Norma ISO 9002
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Aplicaciones
del

MacDrain®

www.maccaferri.com.br/macdrain/aplicaciones

Estructuras de contención
Colocado en la

interfase suelo/

estructura, ali-

via el empuje

hidrostático,per-

mitiendo obras

más estables y

económicas.

C o m p a ra d o

con los drenes

convenciona-

les, su instalación es extremadamente más

simple y rápida.

Rellenos sanitarios 

El MacDrain® alivia la presión de los gases

generados sobre el sistema de impermeabili-

zación y también permite el drenaje del lixivi-

ado producido por los residuos.

Externamente al sistema de impermeabilización,el

MacDrain® drena las aguas de infiltración,

disminuyendo el empuje hidrostático sobre el

relleno.

Construcciones subterráneas
El MacDrain®

alivia el empuje

h idrostát ico

que actúa so-

bre las paredes

enterradas. El

proceso de pre-

compresión del

MacDrain®, du-

rante su fabri-

cación, permite

su aplicación en forma convencional, hasta

profundidades de 15 metros. Por encima de esa

profundidad son necesarios cuidados especiales.

El MacDrain® también protege y alivia a los

sistemas de impermeabilización de las estruc-

turas, evitando las indeseables infiltraciones

comunes en las estructuras enterradas.

Encofrado perdido
El MacDrain®

desempeña

la función de

e n c o f r a d o

perdido don-

de las estruc-

turas sub-

terráneas son

construidas al

lado de es-

tructuras pre-

existentes. Crea un colchón que desvincula

totalmente las dos construcciones, evitando asi-

mismo la transmisión de vibraciones, ruidos y

empujes hidrostáticos. En estos casos una de las

caras del MacDrain® es impermeabilizada para

evitar su colmatación por el cemento fresco.

Áreas de estacionamientos y patios

El MacDrain® es aplicado directamente entre las

camadas de suelo, proporcionando un sistema

drenante eficaz, pues su estructura tiene buena

resistencia a compresión,evitando la disminución de

flujo por deformación excesiva de la geomanta.

lixiviado

residuos
gas

Campos deportivos

Debido a sus características de resistencia a

compresión y alta capacidad de evacuación, el

MacDrain® es ideal para sistemas drenantes de

campos deportivos. Su pequeño espesor y

facilidad de aplicación le confiere una importante

competitividad constructiva y económica.

Canteros, jardines y áreas verdes
El buen desen-

volvimiento de

las especies ve-

getales en can-

teros y jardines

no depende so-

lamente de las

especies esco-

gidas y del tipo

de suelo, sino

además de un correcto drenaje que elimine el

exceso de agua del suelo. El MacDrain® es la

solución ideal para estas aplicaciones pues es

liviano y de pequeño espesor y puede ser colocado

directamente entre el suelo y el fondo del cantero

en una operación limpia, rápida y económica.

Trincheras drenantes

El MacDrain® asociado a un tubo drenante, susti-

tuye con mucha eficacia las tradicionales trinche-

ras drenantes constituidas por geotextil y grava.

Además del excelente desempeño técnico, el

MacDrain® proporciona ventajas económicas y

constructivas, pues la zanja necesaria para su

instalación es más estrecha que en los métodos

convencionales.
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La presencia de aguas de infiltración y percola-

ción en el suelo causa inconvenientes y proble-

mas para las más variadas obras de ingeniería

civil. Es necesario entonces proveer a estas

obras de eficaces sistemas drenantes que eviten

la presencia de esta agua en puntos que pue-

dan comprometer el satisfactorio comporta-

miento de la estructura.

Un eficaz sistema de drenaje está compuesto

por tres elementos básicos: el drenante, que

capta y conduce las aguas de infiltración/perco-

lación, saneando el suelo; el filtrante, que

impide el arrastre de las partículas de suelo para

el interior del elemento drenante, lo que provo-

caría su colmatación y consecuente perdida de

flujo y un colector, que conduce el agua dre-

nada para la descarga.

Protege la
impermeabilización
contra dañosFiltrante

Drenante

Colector

ESTRUCTURA SUELO

Distribuye
las presiones

Capta y conduce el exceso de agua del suelo,
manteniendo la capacidad de drenaje
también a altas profundidades

Evita la colmatación
del sistema drenante por
las partículas finas del suelo

MacDrain®

MacDrain®

• Alivia presiones y empujes hidrostáticos.

• Evita el arrastre de partículas de suelo.

• Protege los sistemas de impermeabilización.

• Crea un colchón de aire entre la estructura y el 

suelo minimizando la transferencia de 

vibraciones.

• No contaminante y resistente a los ataques 

químicos y biológicos.

Drenajes verticales
Instalado en la posición vertical, en obras de conten-

ción, subterráneos, galerías etc., el MacDrain® alivia

el empuje hidrostático proporcionando mejores con-

diciones de estabilidad como también mejora el

desempeño de los sistemas de impermeabilización,

evitando las indeseables infiltraciones.

Debido a la precompresión de la geomanta durante

el proceso de fabricación, el MacDrain® mantiene su

alta capacidad de evacuación mismo cuando está

instalado a grandes profundidades.Puede ser
cortado

con estiletes
o tijeras

10
cm

10
cm

FACILMENTE MANIPULABLE

Drenajes horizontales
Instalado en la posición horizontal por debajo de

pisos, jardines, campos deportivos etc., el MacDrain®

ofrece un eficiente drenaje del exceso de agua

acumulada, aliviando presiones de poros y aseguran-

do la integridad de la obra.

• Tiene elevada capacidad de evacuación.

• Es liviano, de fácil manipulación e instalación simple.

• Protege los sistemas de impermeabilización contra
eventuales daños mecánicos.

• Es más eficiente y económico cuando lo comparamos
con las soluciones tradicionales.

Características y
Ventajas del MacDrain®

El MacDrain® es un geocompuesto liviano y flexible para dre-

naje, cuyo núcleo drenante es constituido por una geomanta

tridimensional con espesor de 10 o 18 mm.

Esta geomanta es fabricada con filamentos de polipropileno o

poliamida (nylon), con índice de vacíos aproximadamente con

95%. El núcleo es termosoldado a uno o dos geotextiles no

tejidos de poliester en todos los puntos de contacto.

Los geotextiles sobresalen 10 cm del núcleo a lo largo de los

bordes longitudinales, para garantizar juntas continuas del

sistema de drenaje. Para las traslapes en dirección transversal,

se corta el núcleo y uno de los geotextiles (cuando haya dos),

dejando sobresalir el otro 10 cm.
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